Obiectivul: 8.J.U. PIATRA NEAMT - SECTIA NEUROLOGIE
Obiectul: Confectionare si montare glasvand aluminiu $i usi PVC
Devizul: Deviz estimativ

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea |Pretul unitar (Lei)| Pretul total (Lei)
1 RPCO56A# [Demontarea tamplarie Iemn(usi,ferestre,obloane,masti,etc) mp 14,1500
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2 CK33A+ Montare usi din tamplarie de PVC, cu un singur canat, montate cu mp 4,2500
dibluri din plastic, etangarea rosturilor cu spuma poliuretanica si Material:
cordon de silicon, avand suprafata tocului: péné la 2,5 mp inclusiv; Manopera:

Utilaj:
Transport:

2.1 6720293 Usa din profile PVC tip rehau s 712 intr-un canat mp 4,2500,
Material:
Transport

22 20010077 Diblu expandabile L= 115 mm buc 29,7500
Material:
Transport:

2.3 20010080 Spuma poliuretanica | 1,2750
Material:
Transport:

2.4 20012680 Silicon de etansare | 1,0625
Material:
Transport:

3 CK35A+ Montare usi din tamplarie de PVC, cu doua canaturi mobile , mp 7,4190
montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma Material:
poliuretanica si cordon de silicon, avand suprafata tocului: pana la Manopera:
5 mp inclusiv; =y '

Utilaj:
Transport:

34 6720294 Usa din profile PVC tip rehau s 712 in 2 canate mp 7,4190
Material:
Transport:

3.2 20010077 Diblu expandabile L= 115 mm buc 44,5140
Material:
Transport:

3.3 20010080 Spuma poliuretanica | 1,8548
Material:
Transport

3.4 20012680 Silicon de etansare | 1,4838
Material:
Transport:

4 CK22A# Glasvanduri profiluri aluminiu, din panouri fixe montate pe mp 7,9300

parapet,la constructii cu h<= 35 m Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
4.1 6308017 Glasvand aluminiu sistem perla mp 7,9300
Material:
Transport:
5 CK21A-1# |Usi profiluri aluminiu, 1 canat,supraf toc <= 7 mp,inclusiv armaturi mp 2,3100
si accesorii, montare in zid de orice fel, la constructii cu H > 35m Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
5.1 6308045 Usa din profile aluminiu tip gold 490 mp 2,3100
Material:
Transport

6 RPCJ13A1 |Reparatji de tencuieli interioare, in jurul tocurilor $i pervazurile la m 51,2400
usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de Material:
var-ciment marca 10-T, avand spaletji drepti pana la 15 cm latime Manopera:
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[Utilaj:
Transport:
7 CF04XB Glet de ipsos aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite la metr 7,2000
pereti, stalpi si tavane cu pasta de ipsos U |Material:
patr Manopera:
2 Gtiay
Transport:
8 RPCRO7A |Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in metr 7,2000
% emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, pe glet existent, executate: U |Material:
manual patr Manopera:
at =
Utilaj:
Transport:
8.1 6103309 Vopsea crem (fp) v.401-1 ntr 90-80 kg 2,8800
Material:
Transport:
9 CK27A# Glasvanduri profiluri mase plastice din panouri fixe montate pe mp 2,4100
parapet,la constructii cu h<= 35 m Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
9.1 67203396 Glasvand mase plast in panouri fixe si foi de usi mp 2,4100,
Material:
Transport:
10 TRBO5B12 |Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode peste |tona 0,5400
25 kg distanta 20m Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
11 TRBO5A14 (Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 tona 0,5400
kg distanta 40m Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
12 TRAO01A15 |Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 1,0930
autobasculanta pe dist.= 15 km. Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport: *J
Total manopera (ore)
}ﬁ greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe ]
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
CAS %
Sanatate %
Somaj %
Fond de risc %
Fond de garantare %
Concedii si indemnizatii % ]
[ Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %

Total General fara TVA

TVA (20%)

TOTAL GENERAL (Lei)
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SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA
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Obiectivul: 8.J.U. PIATRA NEAMT - SECTIA NEUROLOGIE
Obiectul: Confectionare si montare glasvand aluminiu si usi PVC
Devizul: Deviz estimativ

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea |Pretul unitar (Lei)| Pretul total (Lei)
1 RPCO56A# |[Demontarea tamplarie Iemn(usi,ferestre,obloane,masthetc) mp 14,1500
2 CK33A+ Montare usi din tamplarie de PVC, cu un singur canat, montate cu mp 4,2500
dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretanica si
cordon de silicon, avénd suprafata tocului: péna la 2,5 mp inclusiv;
21 6720293 Usa din profile PVC tip rehau s 712 intr-un canat mp 4,2500
2.2 20010077 Diblu expandabile L= 115 mm buc 29,7500
2.3 20010080 Spuma poliuretanica | 1,2750
2.4 20012680 Silicon de etansare | 1,0625
3 CK35A+ Montare usi din tamplarie de PVC, cu doua canaturi mobile , mp 7,4190
montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma
poliuretanica si cordon de silicon, avand suprafata tocului: pana la
5 mp inclusiv;
3.1 6720294 Usa din profile PVC tip rehau s 712 in 2 canate mp 7,4190
3.2 20010077 Diblu expandabile L= 115 mm buc 44,5140
3.3 20010080 Spuma poliuretanica | 1,8548
3.4 20012680 Silicon de etansare | 1,4838
4 CK22A# Glasvanduri profiluri aluminiu, din panouri fixe montate pe mp 7,9300
parapet,la constructii cu h<=35m
4.1 6308017 Glasvand aluminiu sistem perla mp 7,9300
5 CK21A-1# |Usi profiluri aluminiu, 1 canat,supraf toc <= 7 mp,inclusiv armaturi mp 2,3100
si accesorii, montare in zid de orice fel, la constructiicu H > 35 m
5.1 6308045 Usa din profile aluminiu tip gold 490 mp 2,3100|
6 RPCJ13A1 |Reparatii de tencuieli interioare, n jurul tocurilor si pervazurile la m 51,2400
usi si ferestre, de 2 cm grosime, drigcuite, executate cu mortar de
var-ciment marca 10-T, avand spaletii drepti pana la 15 cm latime
7 CF04XB Glet de ipsos aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite la metr 7,2000
pereti, stalpi si tavane cu pasta de ipsos u
patr
at
8 RPCRO7A |Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in metr 7,2000
% emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, pe glet existent, executate: u
manual patr
at
8.1 6103309 Vopsea crem (fp) v.401-1 ntr 90-80 kg 2,8800
9 CK27A# Glasvanduri profiluri mase plastice din panouri fixe montate pe mp 2,4100
parapet,la constructii cu h<= 35 m
9.1 6720396 Glasvand mase plast in panouri fixe si foi de usi mp 2,4100
10 TRBO5B12 (Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode peste |tona 0,5400
25 kg distanta 20m
11 TRBO5A14 (Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 |tona 0,5400
kg distanta 40m
12 TRAO1A15 (Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 1,0930
autobasculanta pe dist.= 15 km.
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transport Total

Cheltuieli directe

Total General fara TVA

TVA (20%)

TOTAL GENERAL (Lei)

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA
PIATRA NEAMT
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MEMORIU TEHNIC

Denumirea investitiei

» Confectionare si montare glasvand aluminiu si usi PVC”»

Amplasamentul

Pavilion Spitalul vechi - etaj I

Titularul investitiei
Spitalul  Judetean de Urgentd Piatra Neamt, jud.  Neamt

Date tehnice privind obiectivul :

Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt este o institutic de interes public, destinata
ingrijirii bolnavilor si organizata pe serviciu permanent.
Din analizele efectuate s-a constatat ci este necesar a se executa lucrdri de confectionare si

montare glasvand din profil aluminiu si usi profil PVC la Sectia Neurologie.

Se propune executarea urmitoarele lucriri:
- demontarea ugilor din lemn existente;

- confectionare si montare usi din profil PVC. La alcituirea tdmpldriei se va tine seama ci o
usa de aprox. 2,55 mp. face legitura cu exteriorul si se va folosi panel si un ochi de geam mat.
Cealaltd usa din profil PVC de 1,7 mp va fi de interior numai cu panel

- confectionare §i montare glasvand din profil aluminiu. Usa din cadrul glasvandului va fi
de tip culisant fard prag, cu panel la jumatatea inferioars si geam mat la Jjumatatea superioard. La
fel se va proceda cu panourile fixe de glasvand.

- reparatii in jurul tocurilor, inclusiv glet sl vopsitorie.

Toate lucririle propuse la constructia existenti nu constituie interventii structurale si
nu afecteazi negativ durabilitatea , stabilitatea, siguranta si rezistenta in timp a clidirii
respectindu-se prevederile legii 10 / 1995 .

Oferta se va prezenta conform Jormularului F 3 afisat.



MASURI SI REGULI DE PROTECTIA MUNCII

1. La organizarea santierelor pentru reparafii la cladiri ca si la executarea operatiunilor de

demolare si evacuarea din santier a materialelor rezultate se va tine seama de urmitoarele:

- Legea nr. 319 din 14 julie 2006 — Legea securitatii si sanatitii in munca

- NM 319 / 2006 — Normele metodologice de aplicare a prevederile Legii securitaii si sanatatii
muncii nr. 319 /2006

- HGR nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerinfele minime de securitate si sdndtate pentru
santierele temporare sau mobile

- HGR nr. 1.048 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sdndtate pentru utilizarea
de cétre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munc

- HGR nr. 1.091 din 16 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sdndtate pentru
locul de munca

- HGR nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate

si/sau de sanitate la locul de munca
HGR 1.051 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sdnitate pentru

manipularea manuald a maselor care prezintd riscuri pentru lucritori, in special de afectiuni

dorsolombare.

Masurile de mai sus nu sunt limitative, organizatorii trebuind si ia orice masura necesarsi

pentru a preveni accidentele.




Obiectivul: 8.J.U. PIATRA NEAMT - SECTIA OBSTRETICA S| GINECOLOGIE
Obiectul: Confectionare si montare glasvand PVC
Devizul: Deviz estimativ

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea |Pretul unitar (Lei)| Pretul total (Lei)
1 CK35A+ Montare usi din tamplarie de PVC, cu doua canaturi mobile , mp 3,9900
montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma Material:
pollurfetanlc.a si cordon de silicon, avand suprafata tocului: pana la Manopera:
5 mp inclusiv; —
Utilaj:
Transport:
14 6720294 Usa din profile PVC tip rehau s 712 in 2 canate mp 3,9900
Material:
Transport:
1.2 20010077 Diblu expandabile L= 115 mm buc 23,9400
Material:
Transport:
1.3 20010080 Spuma poliuretanica | 0,9975
Material:
Transport:
1.4 20012680 Silicon de etansare | 0,7980
Material:
Transport:
2 CK27A# Glasvanduri profiluri mase plastice din panouri fixe montate pe mp 2,3700
parapet,la constructii cu h<= 35 m Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
2.1 6720396 Glasvand mase plast in panouri fixe si foi de usi mp 2,3700,
Material:
Transport:
3 RpEAOSE |Montarea elementelor de protectie pereti cu mané curenta m 2,0000
% Asimilat |(cuprinde modificarea protectiei peretilor cu mana curent in Material:
dreptul glasvandului) Manopera:
Utilaj:
Transport:
3.1 Asimilat Bare protectie m 2,2180
Material:
Transport:
3.2 Asimilat Profil cap terminatie buc 1,2840
Material:
Transport:
4 TRBO5B12 [Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode peste [tona 0,2700
25 kg distanta 20m Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
5 TRAO1A15 [Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 0,5465
autobasculanta pe dist.= 15 km. Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
CAS %
Sanatate %
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Somaj

%

Fond de risc

%

Fond de garantare

%

Concedii si indemnizatii

%

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

Cheltuieli indirecte

%

Profit

%

Total General fara TVA

TVA (20%)

TOTAL GENERAL (Lei)

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA
PIATRA NEAMT

Manager
NEGELSCHI LIVI

/

(

/$ef Serviciu Tehnic
Ec. CIBI GEORGE_CRIST

Intocmit,
Ing. NE

A

LClY CONSTANTIN
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Obiectivul: S.J.U. PIATRA NEAMT - SECTIA OBSTRETICA SI GINECOLOGIE
Obiectul: Confectionare si montare glasvand PVC
Devizul: Deviz estimativ

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea |Pretul unitar (Lei)| Pretul total (Lei)
1 CK35A+ Montare usi din tamplarie de PVC, cu doua canaturi mobile i mp 3,9900

montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma
poliuretanica si cordon de silicon, avand suprafata tocului: pana la
5 mp inclusiv;

1.1 6720294 Usa din profile PVC tip rehau's 712 in 2 canate mp 3,9900
1.2 20010077 Diblu expandabile L= 115 mm buc 23,9400
1.3 20010080 Spuma poliuretanica | 0,9975
1.4 20012680 Silicon de etansare | 0,7980
2 CK27A# Glasvanduri profiluri mase plastice din panouri fixe montate pe mp 2,3700
parapet,la constructii cu h<= 35 m

2.1 6720396 Glasvand mase plast in panouri fixe si foi de usi mp 2,3700

RPEAOYE  |Montarea elementelor de protectie pereti cu mana curenta m 2,0000

% Asimilat |(cuprinde modificarea protectiei peretilor cu mana curents in
dreptul glasvandului)

3.1 Asimilat Bare protectie m 2,2180
3.2 Asimilat Profil cap terminatie buc 1,2840
4 TRBO5B12 (Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode peste |tona 0,2700
25 kg distanta 20m
5 TRAO01A15 |Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 0,5465
L autobasculanta pe dist.= 15 km. ﬁJ

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe

L1

Total General fara TVA

TVA (20%)

TOTAL GENERAL (Lei)

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA
PIATRA NEAMT

Manager A /$ef Serviciu Tehnic
NEGELSCHI LIVU-— /- J — Ec. CIBI GEORGE _CRISTIAN

Tntocmit,
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MEMORIU TEHNIC

Denumirea investitiei

» Confectionare si montare glasvand profil PVC”

Amplasamentul

Spitalul nou - etaj V

Titularul investitiei
Spitalul  Judetean de Urgentd Piatra Neamt, jud. Neamt

Date tehnice privind obiectivul :

5

Spitalul Judetean de Urgentad Piatra Neamt este o institutie de interes public, destinati
ingrijirii bolnavilor si organizati pe serviciu permanent,
Din analizele efectuate s-a constatat ci este necesar a se executa si monta un glasvand din

profil PVC Sectia de Obstretici si ginecologie.

Se propune executarea urmétoarele lucrari:
- sectionarea si demontarea unei portiuni din protectiia peretilor cu mana curentd in zona
unde va fi montat glasvandul si refacerea protectiei ;

- confectionare si montare glasvand si usi din profil PVC. Glasvandul va avea 2,37 mp, la
partea inferioara va fi cu panel culoare albi iar la partea superioard cu geam mat. Usile vor fi
mobile cu doud canaturi, inegale ca latime, cu panel la partea inferioars si geam mat la partea
superioard, cu suprafata de 3,99 mp. Dimensiunile usilor, panelurilor si a geamurilor mate se vor
stabili la momentul cind ofertantul castigdtor va lua mésurile glasvandului.

Toate lucririle propuse la constructia existentd nu constituie interventii structurale si
nu afecteazi negativ durabilitatea , stabilitatea, siguranta si rezistenta in timp a cladirii
respectindu-se prevederile legii 10 / 1995 .

Oferta se va prezenta conform formularului F 3 afisat.



MASURI SI REGULI DE PROTECTIA MUNCII

1. La organizarea santierelor pentru reparatii la cladiri ca si la executarea operatiunilor de

demolare §i evacuarea din santier a materialelor rezultate se va tine seama de urmatoarele:

- Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 — Legea securitatii si sandtatii in munca

- NM 319 / 2006 — Normele metodologice de aplicare a prevederile Legii securititii si sanatatii
muncii nr. 319 /2006

- HGR nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerinfele minime de securitate si sdndtate pentru
santierele temporare sau mobile

- HGR nr. 1.048 din 9 august 2006 privind cerinfele minime de securitate si sdndtate pentru utilizarea
de citre lucrétori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munc

- HGR nr. 1.091 din 16 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sdndtate pentru
locul de munca

- HGR nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate
si/sau de sanatate la locul de munca
- HGR 1.051 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate sl sdndtate pentru
manipularea manuald a maselor care prezintd riscuri pentru lucrdtori, in special de afectiuni
dorsolombare.

Masurile de mai sus nu sunt limitative, organizatorii trebuind si ja orice masuri necesari

pentru a preveni accidentele.

Ing. N 1%




