
Obiectivul: S.J.U. PIATRA NEAMT - SECTIA NEUROLOGIE

Obiectul: Confeclionare gi montare glasvand aluminiu 9i ugi PVC

Devizul: Deviz estimativ

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar (Lei)

RPCO56A# :ernor,trrea tamplarie lemn(usi'ferestre,obloane,masti,etc) mp 14,'1500

Material:

\rlanopera:

Jtilaj:

Transport:

CK33A+ ttontare usi din tamplarie de PVC, cu un singur canat, montate cu

jibluri din plastic, etanqarea rosturilor cu spuma poliuretanica si

cordon de silicon, avdnd suprafala tocului: pAnd la 2,5 mp inclusiv;

mp 4,250C

\ilaterial:

Vlanopera:

Utilai:

fran sp ort:

mp 4.250(
1 )720293

2001 0077

prolrle
Material

lransport:

Diblu expandabile L= '1'15 mm buc 29,750(

2.3

4

3

!4aterial:

ransport:

u 00'10080 Spuma poliuretanica I 1,275t

Material:

Transport:

t0012680 ;ilicon de etansare I 1,0624

Material:

)K35A+ wontrr" usi din tamplarie de PVC, cu doua canaturi mobile ,

montate cu dibluri din plastic, etan$area rosturilor cu spuma

poliuretanica si cordon de silicon, avand suprafala tocului: pAnA la

5 mp inclusiv;

mp 7,4191

Material:

vlanopera:

Jtilaj:

Iran sp ort:

,1 )72A294 J"" d" p.fil" PVC lip "h* 
i 7'12 in 2 canate I t'

7.419C

Vaterial:

Iransport
44,514(

3.2 r001 expandaorle
\,,1 aterial

ransport:

I 1,854E
3

4

t001 0080 lpuma polluretanlca
ilaterial:

ransport:

2001 2680 Silicon de etansare I 1,483t

Material:

Transport

:K22A# 3lasvanduri profiluri aluminiu, din panouri fixe montate pe

carapet,la constructii cu h<= 35 m

mp 7,930C

Material:

Vanopera:

Jtilaj:

Transport:
mp 7,930(

Material:
1 )30801 7 flasvand aluminiu sistem Perla

ranspod:

1

cK2lA-1# ..t.i prof,twi uturiniu,l canat,supraf toc <= 7 mp,inclusiv armaturi

;i accesorii, montare in zid de orice fel, la constructii cu H > 35 m

mp 2,3100

Material:

\,4anopera:

Jtilai:

I'ransport:

5308045 Jsa din prollle aluminiu tip gold 490 mp 2,310t

\ilateriall

lransport:

RPCJl 3A1 f+"*tii de tencuieli interioare, in iurul tocurilor 9i pervazurile la

.rgi gi ferestre, de 2 cm grosime, drigcuite' executate cu mortar de

uir-iiment marca 10-T, avind spaletii drepli p6nd la 15 cm ldlime

m 51 ,2404

Material:

\,4 an o pera:
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Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Pretul total (Lei)

ansport:

buc



Utilai:

Transport:

7 ]FO4XB 3l"t de lptos aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite la

lereti, stalpi si tavane cu pasta de ipsos
metr

U

patr
at

7,200c

Vaterial:

tr/anopera:

Utilai:

Iran sport:

I.PCROTA Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in

emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, pe glet existent, executate:

manual

metr
u

patr

7,200c

Material:

lvlanopera:

Utilaj:

lran sp ort:

l1 03309 Vopsea crem (fP) v.401-1 ntr S0-80 kg 2,880(

\,laterial:

ransport:

1

:K27A# Slasvanduri profiluri mase plastice din panouri fixe montate pe

parapet,la constructii cu h<= 35 m

mp 2,410t
Vaterial:

Manopera:

Utilaj:

l'ra n sp ort:

i720396 3lasvand mase plast in panouri fixe si foi de usi mp 2 410(

Malerial

Transpodl

10 TRBOSBl 2 Iransportul materialelor prin purtat direct.materiale comode peste

25 kg distanta 20m

tona 0,5400

Material:

\4anopera:

Jtilai:

Ira n sp ort:

11 tRB05A14 Iransportul nraterialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25

(g distanta 40m

tona 0,540c

\4aterial:

Vlanopera:

Utilai:

Transport:

1n rRAo1 A1 5 lransportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu

autobasculanta Pe dist.= 15 km.

tona 1 ,093C

Vaterial:

Vanopera:

Utilaj:

Tran sp ort:

Total manopera (ore)

Material Manopera Utilal Transport Total

lheltuieli directe

|OTAL GENERAL (Lei)
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Material Manopera Utilaj Transport Total

l-otal Cheltuieli Directe

lheltuieli indirecte "/'
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Obiectivul: S.J.U. PIATRA NEAMT - SECTIA NEUROLOGIE

Obiectul: Confectionare gi montare glasvand aluminiu Ei uqi PVC

Devizul: Deviz estimativ

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar (Lei Pretul total (Lei)
srmDol I

?PCO56A# lt

lK33A+ lt

l'

l,

:l
>"rnontareatamplarielemn(usi,ferestre,obloane,masti,etc) lI 14,1500

np 4,2500

4.250(
I )720293

,001007?
ouc I 29,750t

2
I 1.275(

3 200'10080
I 1,0624

4 2001 2680
mp 7,419C

lK35A+

37r)rr/

Montare usi din tamplarie de PVC, cu doua canaturl moblle 
'

montate cu dibluri din plastic, etangarea rosturilor cu spuma

poliuretanica si cordon de silicon, avand suprafala tocului: pAnA la

5 mp inclusiv;
mp 7,4191

buc 44.514C
J,2 20a1a077

ipuma poliuretanica I
'1,854t

1.3 2001 0080
I 1,483t

1.4 20012680
mp 7,9300

aK22A# llasvanduri profiluri aluminiu, din panouri lixe montate pe

rarrnol la eonslructii cu h<= 35 m
7,S30t

1 i3080'17
mp 2,310C

5 )K21A-1# Usi profiluri aluminiu,l canat,supraf toc <= 7 mp'inclusiv armalurl
ci aanacnrii montere in zid de orice fel. la constructii cu H > 35 m

.p I 2,310(
1

f 
"prra1,i 

Ou tuncuieli inlerioare, in jurul tocurilor 9i pervazurile la

-rgi gi feiestre, de 2 cnt grosime, drigcuite, executate cu mortar de

vir-cirnent marca 10-T, avind spalelii drepli pana la 15 cm l5!ime

m 51,2400
RPCJl 341

CF04XB

RI'CRO?A
%

:t.t O" ,p.o. aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite la

rereti, stalpi si tavane cu pasta de ipsos

metr
U

patr
at

7,2000

Vopritoni interioare cu vopsea pebaza de copolimeri vinilici in

en.rulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, pe glet existent' executate:

manual

metr
u

patr
at

7,2000

kg 2,880(
1 l1 03309

mp 2,4104
CK27 A# Slasvanduri profiluri mase plastice din panourl llxe montale pe

rarapet,la constructii cu h<= 35 m
mp 2,410C

I i720396 flasvand mase Plast in Panouri

10 @prin purtat direct.materiale comode peste

125 kg distanta 20m

tona 0,540i

11 TRBO5Al 4 f 
"r.rp.ttrt 

materialetor prin purtat direct.materiale comode sub 25

(q distanta 40m

tona 0,5400

12 IRAO1A1 5 lTt-sp.rtul rutier al materialelor,semifabricatelor cu

lautobasculanta Pe dist.= 15 km'

tona 1,0930

otal greutate nrateriale (tone)

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA

. PIATRA NEAMT

Pagi'a 112

e usi din tamplarie de PVC, cu un singur canat, montate cu

din plastic, etangarea rosturilor cu spuma poliuretanica.si 
.
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MEMORIU TEHNIC

Denumirea investitiei

o, Confec{ionare qi montare uqi PVC"

Amnlasamentul

Pavilion Spitalul vechi - etaj I

Titularul investitiei
Spitalul Judelean de Urgen![ Piatra Neam!, j,d. Neam!

Datc tehnice privind obiectivul :

Spitalul Judelean de Urgenjd Piatra Neam! este o institufie de interes public, destinatd

ingrijirii bolnavilor Ei organizat[ pe serviciu permanent.

Din analizele efectuate s-a constatat cd este necesar a se executa

montare uqi profil PVC la Seclia Neurologie.
lucrdri de confeclionare qi

Se propune executarea urmdtoarele lucr[ri:
- demontarea uqilor din lemn existente;
- confeclionare qi montare uqi din profil PVC. La alcdtuirea tdmpldriei se va line seama cd o

uga de aprox. 3,9 mp.-face legdtura cu exteriorul qi se va folosi panel qi un ochi de geam mat'

Cealalt6 uqd din prom fVC de 6,0 mp va fi de interior, la fel cu panel Ei ochi de geam mat.

partea superioar[ de la cadrul qilor a fost consideratd glasvand qi se va folosi ochi de geam mat.

- reparafii in jurul tocurilor, inclusiv glet Ei vopsitorie.

Toate lucrdrile propuse la construc{ia existentfl nu constituie interven{ii structurale qi

nu afecteazl negativ duiabilitatea , stabilitatea, siguran(a qi rezisten{a in timp a clldirii
respectflndu-se prevederile legii 10 I L995 .

Oferta se va prezenta conformformularului F 3 afi;at.



MASURI $I REGULI DE PROTECTIA MUNCII

1. La organizareagantierelor pentru reparalii la clddiri ca qi la executarea operatiunilor de

demolare gi &acuarea iin qantier a materialelor rezultate se va tine seama de urmdtoarele:

Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 - Legea securitdlii qi s6n[t6!ii in muncd

NM 31g t 2006 - Normele metodologice de aplicare a prevederile Legii securitalii qi s6n6t6tii

muncii nr. 319 12006
HGR nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerinlele minime de securitate qi sdndtate pentru

santierele temPorare sau mobile
- HGR nr. 1.04g din g august 2006 privind cerinlele minime de securitate gi s6n6tate pentru utrhzarea

de cdtre lucrdtori a echipamentelor individuale de proteclie la locul de munc

- HGR nr. 1,091 din 1k august 2006 privind cerinlele minime de securitate qi sdndtate pentru

locul de munca
- HGR nr. g71 din 26 iulie 2006 privind cerin{ele minime pentru semnalizarea de securitate

qi/sau de sdndtate la locul de munca
- HGR 1.051 din 9 august 2006 privind cerinlele minime de securitate qi sdndtate pentru

manipularea manuala a maselor care prezintii riscuri pentru lucrdtori, in special de afecliuni

dorsolombare.

Mlsurile de mai sus nu sunt limitative, organizatorii trebuind s[ ia orice misuri necesari

pentru a preveni accidentele.



MEMORIU TEHNIC

Denumirea investitiei

,, Confec{ionare qi montare glasvand aluminiu qi uqi PVC"

Amplasamentul

Pavilion Spitalul vechi - etaj I

Titularul investitiei
Sptt"t.tl Judelean de Urgen!6 Piatra Neam!, j'd' Neam!

Date tehnice Privind obiectivul :

Spitalul Judelean de Urgenld Piatra Neam{ este o institulie de interes public, destinat[

ingnjirii bolnavilor qi organizatd pe serviciu permanent'

Din analizele efectuate s-a constatat cd este necesar a se executa lucrf,ri de confecfionare qi

montare glasvand din profil aluminiu qi uqi profil PVC la Seclia Neurologie'

Se propune executarea urmdtoarele lucrdri:

- demontarea uEilor din lemn existente;

- confeclionare Ei montare uEi din profil PVC. La alcdtuirea tAmpldriei se va line seama ch o

uEa de aprox. 2,55 mp. face legf,tura cu exteriorul qi se va folosi panel Ei un ochi de geam mat'

cealalt[ uEd din profil PVC de 1,7 mp va fi de interior numai cu panel

- confeclionare Ei montare glawand din profil aluminiu. Uqa din cadrul glasvandului va,fi

de tip culisant ftra frag, cu panel Ia jumatatea inferioard Ei geam mat la jumdtatea superioard' La

fel se va proceda cu panourile fixe de glasvand'

- reparalii in jurul tocurilor, inclusiv glet qi vopsitorie'

Toate lucrlrile propuse la construc(ia existent[ nu constituie interven{ii structurale qi

nu afcctcazl negativ duiabilitatea , stabilitatea, siguran{a qi rezisten{a in timp a clidirii
respectf,ndu-se prevederile legii 10 I 1995 '

Oferta se va prezenta conform formularului F 3 afi;at'



uAsunr gI REGULI DE PRoTECTIA MUNCII

1. La organizareaqantierelor pentru reparatii la clddiri ca gi la executarea operaliunilor de

demolare qi &acuarea din qantier a materialilor rezultate se va tine seama de urmdtoarele:

- Legea *,". 3t9 din L4 iulie 2006 - Legea securitalii qi s5n6t[tii in munc6

- NM 3lg 12006 - Normele metodologice de upti"u.. a prevederile Legii securit[1ii qi sdndtalii

muncii nr. 319 12006
_ HGR nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerinlele minime de securitate qi s6n6tate pentru

santierele temPorare sau mobile
- HGR nr. 1.04g din 9 august 2006 privind cerinlele minime de securitate qi sdndtate pentru utilizarea

de c6tre lucrdtori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munc

- HGR nr. 1,.091 Oin ie august 2006 privind cerinlele minime de securitate qi sdndtate pentru

locul de munca
- HGR nr. g71 din 26 iulie 2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate

qi/sau de sdn6tate la locul de munca

- HGR 1.051 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate gi sdndtate pentru

manipularea manual6 a maselor care prezintd risturi pentru lucrdtori, in special de afectiuni

dorsolombare.

Mlsurile de mai sus nu sunt limitative, organizatorii trebuind s[ ia orice mlsur[ necesarl

pentru a preveni accidentele.

Ing. Ne. itantin


