
Obiectivul: S.J.U. - Achizitii

Obiectul: lgenizare grup sanitar-Departamentul Achizitii

Devizul: Deviz estimativ

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
08 Decembrie 2016

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar (Lei) Pretul total (Lei)
01 \menajare interioari
RPCT29A,1 Desfacerea placajelor, din faianji, gresie si ceramice mp '14,4000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:
RPCGO6A Demolarea peretilor din zidarie de caramida sau bca de 6-B cm

grosime
MC 0,67 0 t

Vaterial:
Irlanopera:

Jtilaj:

ransport:
RPCTlOAl Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare obisnuite Ia pereli,

pe suprafete care urmeazi a se tencui
mp 1 7,380t

Vaterial:

Vanopera:

Jtilaj:

ranspon:
4 lFo l A1 Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereli gi stAlpi,

execqtate manual, pe suprafete de zidirje de cdrdmidd, cu mortar
de var-ciment marca M'10-T ?n grosime medie de 2 cm, inclusiv
schcla pe capre;

mp 17,380t

Vaterial:
\,4anopera:

Jtilaj:

ra nsp ort:
5 )20206D1 Vortar de var - ciment pentru zidarie marca M '10-T preparat cu

:iment F 25 9i var hidratat, in instalalii necentralizate ;

mc 0,312t

Vaterial:

Vlanopera:

Jtilaj:

ransport:
tPCJ234 1 Repara{ii de tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de

:iment marca 100-T de 2 cm grosime medie la pereli din beton cu
suprafete plane

I

mp 3,000c

Vaterial:

V1 a n opcra:

Jtilaj:

ranspod:
>F22401+ Glet DEKO pentru pereti interiori, Glet de perete mp 3,000c

\4 aterial:

Man opera:

Utilaj:
'l 

ranspo11:
)074# rlacaje din faianta smaltuita sau nesmaltuita, mata sau lucioasa,

ixecutate pe suprafete plane la pereti.
mp 20,590C

Material:

Manopera:

Utilaj:
'fra nsp ort:

]GO6XA )ardoseli din placi de gresie cerarnica, patrate sau dreptunghiulare
le aceeasi culoare, asezate simplu

metr
U

patr
at

8,1 30C

M ate ri al:

Man opera:

Utilaj:

T'ra nsp ort:
'10 lQ24A+ Sisteme de placari ghene pentru instalatii - Knauf, pe schelet din

profil CW75, distanta intre montanti 60 cm, cu placi de gips-carton
:rezistente la focsi umiditate, GKFI 2 slraturi de 12.5 mm, F30
min.

mp 3,700c

Matorial:

Manopera:

Utilaj.

I-ranspo11:

11 iPCRO8B# y'opsit int/ext,cu vopsea acetat polivinil (zugr lavabile),2 nrp 9,720t.
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str,exec...manual,pe glet ipsos exist

rea tamplarie lemn(usi,ferestre,obloane,masti,etc)

usi din tamplarie de PVC, cu un singur canat, montate cu
din plastic, etangarea rosturilor cu spuma poliuretanica si
r de silicon, avand suprafata tocului: p6n6 la 2,5 mp inclusiv;

ferestre din tamplarie de PVC, cu un singur canat mobil,
suprafata tocului pana la 1mp inclusiv, izolarea rosturilor cu
poliuretanice, etansarea cu spume siliconice. montata la

'atii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor $i pervazurile la
gi ferestre, de 2 cm grosime, drigcuite, executate cu mortar de

marca 10-T, av6nd spale[ii drep{i pAni la 15 cm lE[ime

OTAL Amenajare interioard

sifon pardos simplu...50 mm

clos. cu vas fonta cu rezerv....la inaltime

lav. faianta...doua robinet sau bat. stativa

robinet trecere descar...3/8-1/2 toli

RPSC6141

Demontare ramific simple mufe...flansa 100-125 mm
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de pardoseala din polipropilena, avand diametrul iesirii de 50
+

eava pp,pe,pp-r imbin sud prin polifuziune,ln cotoaneJa claO loc

Bratari pentru fixareatevi. ote@
Montare in zid. caram. sau beton d=1 lt2loli

din portelan sanitar, montat pe piedestal

amestec brat bascul,stativa,pentru lavoar sau rprtrto,,inOif
'e,incl pentru hand d=1 12

Iinda sanit. semicrist. margini.m

pentru closet completa,din semiportelan sru port"lan
si rezervor de 9 litri

lp din am nichel. Montare pe pereti tip u,cu 2 brat
450mm

din portelan montata pe perete

Etajera, semicristal cu console nich"lutu montuti pe per"te dh
zidarie caramida sau bca

ub de protectie flexibil, montat lib"r, auanct diametrul inGrioide:
0-100 mm
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si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor
...aparate si recipienti cu greutatea de 2,1 - 10 kg/ buc

Teava pvc-u neplastifiata...pentru canalizare,Montare aparent in
nisa,ingrop. pamant,suspend. planseu,cu d=110 mm

Montgrea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie din
beton sau pe stelaj metalic

Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la
i67 112i87 l12grade si...d=1'10 mm

de iluminat, pentru lampi fl uorescente tubulare...neetans,
montat pe dibluri de lemn

Ventilatie din PVC dreptunghiulare de 40x'15 sau rot.cu

Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu
sectiunea...sub 30 cmp in zidarie de caramida cu mo(ar de var si

Astuparea santurilor din zidarie, dupa pozarea conductorilor
.i, cu mortar de ipsos, var de nisip, santul avAnd sectiunea

ub izolant lP, din policlorura de vinil neplastifiata, lPY, montat
sau aparent, avdnd diametrul exterior de...13 mm, montat

de iluminat pentru lampi fluorescente tubulare...pentru 3 sau
lampi, montat pe constructii metalice sau console existente

onducta de cupru, cu izolatie, introdusa'in tuburi izolante sau deEBO2A1

de orice fel, conducta avdnd sectiunea...pina la 4 mmp
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de cupru, cu izolatie, introdusa in tuburi izolante sau de
de orice fel, conducta avAnd sectiunea...pina la 4 mmp

de derivatie sau ramificatie pt.cabluri,tevi si tuburi de
sau aparat,mont.aparent dib

Iotal manopera (ore)

fotal greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total
lheltuieli directe

Material Manope ra Utilaj Transport Total
otal Cheltuieli Directe

lheltuieli rndirecte
rrofit

J'

fotal General fara TVA

10)

roTAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu programul WnDocDeviz, creat de Softmagazin; \M.windocdeviz.ro,
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cheltuieli diiecte


