Obiectivul: S.J.U. Piatra Neamt - Radiologie Sectia A.1.S.
Obiectul: Radioprotectia usilor si ferestrelor

Devizul: Deviz Estimativ

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea |Pretul unitar (Lei)| Pretul total (Lei)
1 1ZJO5XC-0 |Vopsirea invelitorii din tabla la cond.si aparate cu 1 strat de grund | mp 13,7300
4 si 2 straturi de email alumini - pt.2 straturi grund miniu de plumb si Material:
2 strat.lac Manopera:
Utilaj:
Transport:
2 IZEOSXA  |Confect.si montarea pieselor speciale din tabla de plumb de tona 0,3120
complexitate 1 (sorturi,eclise,nervuri) Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
21 3666934 Tabla din plumb gr=2mm stas 490 kg 14,2366
Material:
Transport:
2.2 3667079 Tabla din plumb s 490 pb 99,96 6 x1000 kg 312,0000
Material:
Transport: J
2.3 7300289 Acid sulfuric tehnic tip 96 cu minimum 96 % h2so4 stas kg 19,8900
Material:
Transport: J
2.4 7358274 Zinc distilat d1 marca Zn d1 98,5 bloc kg 19,5000
Material:
Transport:
2.5 8000277 Material marunt % 9,7000
Material:
Transport:
26 |s6 Sudor ora 39,4618|
2.7 1952 Macara de planseu ora 0.15601
3 RplzC29A |invelitori cu...tabla neagra din otel de 0,4 mm mp 13,7300
% Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport: J
4 CK19C1 Lambriuri la pereti PFL sau PAL melaminat sau emailat, acoperit la| mp 4,2000
rosturi cu baghete de lemn Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
4.1 2924286 Placa OSB 10 mm mp 4,4100
Material:
Transport:
5 CF18B01+ |Tencuieli decorative roluite DEKO, aplicate manual,...pe suprafete | mp 6,4000
din placi PAL si PFL- doua straturi Proxilin, un strat Grund Vopsea Material:
si un strat tencuiala Manopera: '
Utilaj:
Transport: l
6 RPCRO8B# |Vopsit int/ext,cu vopsea acetat polivinil (zugr lavabile),2 mp 43,0000
str,exec...manual,pe glet ipsos exist Material:
Manopera:
Utilaj: J
Transport:
6.1 6104585 \Vopsea vinarom crem deschis v.718-220 stas 7359-80 kg 12,9000
Material:
Transport:
7 TRBO1A13 [Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc tona 0,4000
asezare grupa...1-3 distanta 30m Material: l
Manopera: |
Utilaj: \ B
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Transport:
8 TRBO5A13 [Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...comode sub  |tona 0,4000
25 kg distanta 30m Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
9 TRAQ2B50 |Transportul rutier al materialelor usoare cu autocamionul pe tona 0,3120
Asimilat dist.=360 km Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe
Total General fara TVA
TVA (20%)
TOTAL GENERAL (Lei)

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA
PIATRA NEAMT

Manager A / Sef Serviciu Tehnic
y Ec. CIBI GEORGE CRISTIAN

Tntocmit, =
Ing. NEDELCU CONSTANTIN i
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Obiectivul: S.J.U. Piatra Neam{ - Radiologie Sectia A.1.S.
Obiectul: Radioprotectia usilor si ferestrelor
Devizul: Deviz Estimativ

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea |Pretul unitar (Lei)| Pretul total (Lei)
1 1ZJO5XC-0 |Vopsirea invelitorii din tabla la cond.si aparate cu 1 strat de grund | mp 13,7300
4 si 2 straturi de email alumini - pt.2 straturi grund miniu de plumb si
2 strat.lac
2 IZEO5XA  |Confect.si montarea pieselor speciale din tabla de plumb de tona 0,3120
complexitate 1 (sorturi,eclise,nervuri)
21 3666934 Tabla din plumb gr=2mm stas 490 kg 14,2366
2.2 3667079 Tabla din plumb 5490 pb 99,96 6 x1000 kg 312,0000
2.3 7300289 Acid sulfuric tehnic tip 96 cu minimum 96 % h2so4 stas kg 19,8900
2.4 7358274 Zinc distilat d1 marca Zn d1 98,5 bloc kg 19,5000
2.5 8000277 Material marunt % 9,7000
2.6 56 Sudor ora 39,4618
2.7 1952 Macara de planseu ora 0,1560
3 RplzC29A |Invelitori cu...tabla neagra din otel de 0,4 mm mp 13,7300
%
4 CK19C1 Lambriuri la pereti PFL sau PAL melaminat sau emailat, acoperit la| mp 4,2000
rosturi cu baghete de lemn
4.1 2924286 Placa OSB 10 mm mp 4,4100
CF18B01+ |Tencuieli decorative roluite DEKO, aplicate manual,...pe suprafete | mp 6,4000
din placi PAL si PFL- doua straturi Proxilin, un strat Grund Vopsea
si un strat tencuiala
6 RPCRO8B# |Vopsit int/ext,cu vopsea acetat polivinil (zugr lavabile),2 mp 43,0000
str,exec...manual,pe glet ipsos exist
6.1 6104585 Vopsea vinarom crem deschis v.718-220 stas 7359-80 kg 12,9000
TRBO1A13 |Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc tona 0,4000
asezare grupa...1-3 distanta 30m
8 TRBO5A13 [Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...comode sub |tona 0,4000
25 kg distanta 30m
9 TRA02B50 [Transportul rutier al materialelor usoare cu autocamionul pe tona 0,3120
L Asimilat dist.=360 km
lTotal manopera (ore) l
ﬁotal greutate materiale (tone) J
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe
Total General fara TVA
TVA (20%)
TOTAL GENERAL (Lei) J

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA
PIATRA NEAMT

Sef Serviciu Tehnic
Ec. CIBI GEORGE CRISTIAN
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Ing. NEDELCU CONSTANTIN V
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MEMORIU TEHNIC

Denumirea investitiei

,Lucriri de radioprotectie a usilor si ferestrelor la Sectia Radiologie A.L.S.” din
cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt.

Amplasamentul

Sectia A.LS. - Policlinica.

Titularul investitiei
Spitalul Judetean de Urgen{a Piatra Neamt, jud. Neamt

Date tehnice privind obiectivul:

Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt este o institutie de interes public, destinata

ingrijirii bolnavilor si organizatd pe serviciu permanent.

Din analizele efectuate s-a constatat cd este necesar a S€ completa radioprotec{ia
usilor si ferestrelor de la sectia Radiologie A.LS., deoarece protectia existentd nu face fatd
parametrilor noului aparat instalat.

S-au prevdzut urmatoarele lucrari:

- aplicarea unui strat de 2 mm tabld de plumb pe foile de usa, pe parapetii din dreptul
ferestrelor si coltare confectionate din tabld de plumb 40x40x2 aplicate pe tocurile usilor
pe partea balamalelor;

- captusirea cu tabla neagré de 0,4 mm a portiunilor placate cu plumb;

- vopsirea captuselii din tabla (culoarea se va stabili la inceperea lucrarii);

- refacerea zugravelilor lavabile deteriorate.



Estimarea s-a ficut in conditiile cele mai dezavantajate, urmand ca situatia de
plati si se faci la lucrarile efectiv executate, existand situatia ca valoarea de plata sa
fie mai mici decit valoarea contractata.

La situatia de plati constructorul va prezenta factura achizitiei tablei de plumb
in original, pentru a intiri corectitudinea pretului_din ofertdi, urmaind ca la situatia
de platii si riméni o copie a facturii, originalul fiind restituit.

Oferta se va prezenta prin completarea formularului F 3 afisat ca model.

Lucririle propuse la constructia existentii nu constituie interventii structurale si nu
afecteazii negativ durabilitatea , stabilitatea, siguranta si rezistenta in timp a cladirii
respectindu-se prevederile legii 10/1995.

MASURI SI REGULI DE PROTECTIA MUNCII

1. La organizarea santierelor pentru reparafii la cladiri ca si la exccutarea operatiunilor
de demolare si evacuarea din santier a materialelor rezultate se va tine seama de
urmétoarele:

- Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 — Legea securitatii si sdnétatii in munca

- NM 319 / 2006 — Normele metodologice de aplicare a prevederile Legii securitaii si
sandtatii muncii nr. 319 /2006

"HGR nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerinfele minime de securitate sl sandtate pentru
santierele temporare sau mobile

_HGR nr. 1.048 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sdndtate pentru
utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munc

- HGR nr. 1.091 din 16 august 2006 privind cerinfele minime de securitate si sdndtate
pentru locul de munca

- HGR nr. 971 din 26 iulic 2006 privind cerinfele minime pentru semnalizarea de
securitate si/sau de sanatate la locul de munca

_HGR 1.051 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sdndtate pentru
manipularea manuald a maselor care prezinta riscuri pentru lucrdtori, in special de afectiuni
dorsolombare.

Misurile de mai sus nu sunt limitative, organizatorii trebuind sa ia orice masura

necesari pentru a preveni accidentele.
Intocmit ,

Ing. Nedelcu Constantin




