Obiectivul: Platforma deseuri periculoase
Obiectul: Refacere hidroizolatie acoperis terasa, confectionat si montat usi PVC
Devizul: Deviz estimativ

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea |Pretul unitar (Lei)| Pretul total (Lei)

1 RPCK42C |Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, metr 40,3500

% gresie, placi ceramice, etc U [Material:
pattr Manopera:
a
Utilaj:
Transport:

2 IZFO1A Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de lifuzie, a mp 40,3500
barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe Material:
sulprafegve. or:zqntale, Jncllnatg sau verticale, cu solutie bituminoasa Manopera:
(bitum taiat), in doua straturi —

Utilaj:
Transport:
21 2600036 Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064 kg 6,0525
Material:
Transport:

3 1ZF03A1 Bariera contra vaporilor executd pe suprafete orizontale cu un mp 40,3500
strat de carton, bitumat tip ...* lipit pe toata suprafata cu mastic de Material:
bitum Manopera:

Utilaj:
Transport:

3.1 2600036 Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064 kg 60,5250
Material:
Transport:

3.2 2601626 Carton bitumat fara strat de acoperire (blanc) Cl 400 100cmx20m, s138 mp 44,3850
Material:
Transport:

4 IZF10A Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee din placi mp 40,3500
termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc, avand Material:
gros!mea de100 mm, montate pe un strat de nisip de 10 mm Manopera:
grosime —

Utilaj:
Transport:
4.1 6418435 Placa BCA de 10 cm gros mp 41,9640
Material:
Transport:
5 I1ZF12XC  |Sapa egalizare din mortar ciment M100-T,pe supr.oriz.sau <=40%, |metr 40,3500
gros.=4,5 cm U |Material:
pattr Manopera:
a
Utilaj:
Transport:
6 RPCJO1F# |Preparare mortar ciment m 100-t pentru tencuieli si sape,cu mc 2,4210
malaxorul pe santier,fara var Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
7 IZF04B Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la mp 96,7000
fundatii si radiere, in terenuri faré ape freatice, inclusiv scafele si Material:
doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau Manopera:
inclinate pana la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum tip ...* Utilar -
aplicat cu carton bitumat tip ...* lipit pe toatd suprafata cu mastic _t' al:
de bitum tip ...* Transport:
A 2600036 Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064 kg 145,0500
Material:
Transport

7.2 2601176 Membrana hidroizolatoare termosud force line 45 gris bretagne mp 106,3700
Material:
Transport:

8 I1ZF19D Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu pietris | mp 40,3500
ciuruit 7-15 mm asternut intr-un strat de 4 cm grosime (70 kg/mp), Material:

pe suprafete orizontale sau inclinate pana la 7%:;
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Manopera:

Utilaj:
Transport:
9 RPCI24A% |Reparatii la glafuri si copertine din tabla zincata,de 0,4-0,5 mm metr 26,0000
gros.,montate: pe zidarie de caramida,pe un strat din carton u [Material:
bitumat sau impislitura din fibre de sticla bitumata,cu latime Manopera:
desfasurata pina la 100 cm e
Utilaj:
Transport:
10 DC04B1 Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie | m 14,0000
si dilatatie in betonul de uzura la : drumuri; Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
11 RpDB38B |Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate | mc 0,3080
% pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, Material:
etc. executate in: alei, trotuare sau fundatii de drumuri; Manopera:
Utilaj:
Transport:
12 TSA04I1 Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m mc 1,4000
latime si maximum 4.50 m adancime,executata cu sprijiniri,cu Material:
evalc'uare manuala,la fun.datii,canale,drumuri etc in pamant cu Manopera:
umiditate naturala adancimea sapaturii 3.01-4.5 m teren tare Utilaj-
Transport:
13 SB44F1 Sifon de pardoseala din fonta emailata avand d=100mm,simplu buc 2,0000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
14 AcD27A1+ |Tuburi Wavin PVC-KG imbinate prin mufe si garnituri, pentru m 16,0000
instalatii de canalizare exterioara, cu diametrul nominal de: Material:
Dn=110-125 mm , lungime tronson teava 1m Manopera:
Utilaj:
Transport:
14.1 Asimilat Tub uPVC SN4 MS cu mufa si garnitura D=110x3.2mm; L=1.0m m 16,3200
Material:
Transport:
15 SB17E1 Coturi pve-u,pentru canalizare,cu inel, 45;67 1/2:87 1/2 buc 4,0000
grade,avand d=110 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
15.1 Asimilat Cot PVC DN 110 cuinel buc 4,0000
Material:
Transport:
16 SB19CH1 Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. la 45:67 1/2:87 1/2 grade | buc 3,0000
sid=110 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
16.1 6713087 Ramificatie simpla PVC-u 87 grd. 30 min 110- 75 nii 2167 buc 3,0000
Material:
Transport:
17 RCSA06B [Umplutura de pamant, executata in straturi orizontale de 20-30 cm | mc 0,8400
% grosime, udata si batuta bine, in cantitati < 20 mc la un punct de Material:
Igcru, inclusiv imprastierea pamantului in straturi cu placa Manopera:
vibratoare —
Utilaj:
Transport:
18 ACEO08AT  |Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip mc 0,1100
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
19 COO01A1 Trotuar din beton simplu turnat pe loc mp 2,8000
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Material:

Manopera:
Utilaj:
Transport:
19.1 2100957 Beton de ciment B 200 stas 3622 mc 0,2268
Material:
Transport:
20 RCSBO1C |Prepararea betonului: cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace | mc 0,2268
% clasice, beton clasa C-15/12 BC-15 (B200) Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
21 RPCT34A1 |Demontarea usilor si a ferestrelor metalice . kg 150,0000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
22 CK33A+ Montare usi din tamplarie de PVC, cu un singur canat, montate cu mp 3,4600
dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretanica si Material:
cordon de silicon, avand suprafata tocului: pana la 2,5 mp inclusiv; Manopera:
Utilaj:
Transport:
221 6720293 Usa din profile PVC tip rehau s 712 intr-un canat mp 3,4600
Material:
Transport:
22.2 20010077 Diblu expandabile L= 115 mm buc 24,2200
Material:
Transport:
223 20010080 Spuma poliuretanica | 1,0380
Material:
Transport:
22.4 20012680 Silicon de etansare | 0,8650
Material:
Transport:
23 RPCP20XA |Grile ventilatie din PVC dreptunghiulare de 40x20 buc 1,0000
Asimilat Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
24 TRBO05B11 [Transportul materialelor prin purtat direct. materiale comode peste |tona 8,0000
25 kg distanta 10m Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
25 TRAO1A15 [Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 11,9000
autobasculanta pe dist.= 15 km. Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
26 TRAO01A15 |Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta | tona 10,0000
P dist.=15 km Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
CAS %
Sanatate %
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Somaj %

Fond de risc %

Fond de garantare %

Concedii si indemnizatii %

Material

Manopera

Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe

Cheltuieli indirecte %

Profit %

Total General fara TVA

TVA (20%)

TOTAL GENERAL (Lei)
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MEMORIU TEHNIC

Denumirea investitiei

s»sRefacere hidroizolatie acoperis terasi, confectionat si montat usi PVC” la
Platforma de depozitare deseuri periculoase Spitalului Judetean de Urgenti Piatra
Neamt.

Amplasamentul
In spatele Spitalului nou

Titularul investitiei
Spitalul Judetean de Urgentda Piatra Neamt, jud. Neamt

Date tehnice privind obiectivul:

Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt este o institutie de interes public, destinata

Platforma de depozitare deseuri periculoase este o cladire alcituitd din zidirie de
cdrdmida, acoperis tip terasa si usi metalice

Din analizele efectuate s-a constatat cd este necesar a se executa refacerea
hidroizolatiei acoperisului tip terasa si inlocuirea usilor metalice cu usi PVC.

S-au prevazut urmatoarele lucrari:

- desfacerea acoperisului terasa existent pana la planseul din beton;

- refaceerea acoperisului - amorsare, bariera de vapori, strat termoizolant din plici
de bea de 10 cm grosime pe strat de nisip, sapd de egalizare si de a crea panti de scurgere,
hidroizolatie din doua straturi de membrana termosudata, strat de protectie din pietris;

- montarea a doud sifoane pentru asigurarea scurgerii apei, captarea si conducerea ei
spre un camin (conducta PVC 110, coturi teuri, sapaturd de pamant, umplutura, etc);
repararea glafului din tabla de la atic;
demontarea usilor metalice existente;
confectionarea si montarea usilor din PVC;

- grila de ventilatie dreptunghiulard previzuta in antemasuritoare va fi montati in
panelul unei usi pentru asigurarea ventilarii.



Estimarea s-a ficut in conditiile cele mai dezavantajate, urmand ca situatia de
plata sa se faci la lucririle efectiv executate, existAnd situatia ca valoarea de plati si
fie mai mica decat valoarea contractati

Oferta se va prezenta prin completarea formularului F 3 afisat ca model.

Lucririle propuse la constructia existentd nu constituie interventii structurale si nu
afecteaza negativ durabilitatea , stabilitatea, siguranta si rezistenta in timp a clidirii
respectandu-se prevederile legii 10 / 1995 .

MASURI SI REGULI DE PROTECTIA MUNCII

1. La organizarea santierelor pentru reparafii la cladiri ca si la executarea operatiunilor
de demolare si evacuarea din santier a materialelor rezultate se va tine seama de
urmatoarele:

- Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 — Legea securitiii si sanatatii in munca

- NM 319 / 2006 — Normele metodologice de aplicare a prevederile Legii securitatii si
sdndtdfii muncii nr. 319 / 2006

- HGR nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerinfele minime de securitate si sanitate pentru
santierele temporare sau mobile

- HGR nr. 1.048 din 9 august 2006 privind cerinfele minime de securitate si sanitate pentru
utilizarea de cétre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munc

- HGR nr. 1.091 din 16 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sandatate
pentru locul de munca

- HGR  nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de
securitate si/sau de sanatate la locul de munca

- HGR 1.051 din 9 august 2006 privind cerinfele minime de securitate si sinitate pentru
manipularea manuald a maselor care prezinti riscuri pentru lucrétori, in special de afectiuni
dorsolombare.

Masurile de mai sus nu sunt limitative, organizatorii trebuind sii ia orice misuri

necesara pentru a preveni accidentele.




